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NANo boX
*	KIT	PER	L'INSTALLAZIONE	A	PARETE	DEI	
TERMosTaTI nano.

* Termostato e interruttori non inclusi.
Compatibile	solo	con	termostati	a	morsetti	fi	ssi.

200cAsVIs03
aCCEssoRIo PER suPPoRTo a MuRo DElla 
ConsolE VIsIon.

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe 200cAsVIs03

DIMeNsIoNI 158 x 70 x 47 mm
ApplIcAzIoNI serie VIsIon

* Termostato e interruttori non inclusi.

NANo aDaPTER
*	KIT	PER	L'INSTALLAZIONE	A	PANNELLO	DEI	
TERMosTaTI nano.

aCCEssoRI
nano boX  |  nano aDaPTER  |  200CasVIs03

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe NANo Box

 DIMeNsIoNI 215 x 74 x 83 mm

ApplIcAzIoNI serie  nano EXPERT
DIsPlaY ECHo

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe NANo ADApteR

 DIMeNsIoNI 196	x	42,5	mm

ApplIcAzIoNI serie  nano EXPERT
DIsPlaY ECHo
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soNee16F6A21
sonDE ElETTRonICHE PER la MIsuRaZIonE DI uMIDITÀ. 

Dotate	di	un'uscita	in	corrente	4-20	mA	proporzionale	
all’umidità relativa 0-100% misurata e disponibili per il 
montaggio	a	parete.

AccFltoucH
aCCEssoRIo PER Il MonTaggIo a PaRETE 
Con InsERIMEnTo a Molla.

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe AccFltoucH

DIMeNsIoNI 178,5	x	137	x	35	mm
ApplIcAzIoNI serie VIsIon TouCH

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe soNee16F6A21

DIMeNsIoNI 80 x 80 x 38 mm
uscItA IDoNeA 0-100% RH 4-20 ma

AlIMeNtAzIoNe selV
2	fi	li,
20-35V DC Rl < 500 Ω
11-35V DC Rl < 50 Ω

RANGe teMpeRAtuRA 
opeRAtIVo -5 ÷ +50 °C

RANGe teMpeRAtuRA lIMIte  -25 ÷ +60°C
clAsse DI pRotezIoNe IP65
tIpoloGIA DI MoNtAGGIo Da PaRETE
ApplIcAzIoNI Controlli THR e Pan

copl24II
PRoTEZIonE In PolICaRbonaTo 
TRasPaREnTE IP65.

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe copl24II

DIMeNsIoNI 248 x 228 x 28 mm
GRADo DI pRotezIoNe IP65
ApplIcAzIoNI serie VIsIon TouCH

aCCEssoRI
CoPl24II  |  aCCFlTouCH  |  sonEE16F6a21


