
8282DIN nano FsC

DIN NANO FSC

0-10V

Der DIn nano FsC ist ein elektronischer Regler 
auf DIn-schiene für die optimierte steuerung der 
Verfl	üssigergebläse.	 Er	 ermöglicht	 nicht	 nur	 die	
senkung des stromverbrauchs durch die Regulierung 
der	 Verfl	üssigungstemperatur	 auf	 Grundlage	 der	
außentemperatur, sondern auch eine senkung des 
Lärmpegels	 der	 Gebläse	 der	 Verfl	üssigereinheit	 in	 den	
nachtstunden.

•	 steuerung für elektronische gebläse, die auf den 
Verdichter-/Verfl	üssigereinheiten	zum	Einsatz	
kommen.

•	 steuerung für spannungsregler mit 
Phasenanschnitt, die für die Drehzahlsteuerung der 
Verfl	üssigergebläse	zum	Einsatz	kommen.

•	 analogausgang 0-10 V zur 
geschwindigkeitsregelung des 
Verfl	üssigergebläses.

•	 Regulierung mit Druck- oder 
Temperatursonde.

•	 Erfassung der außentemperatur zur 

ANWeNDuNGeN

HAuptMeRKMAle

ANscHlussZeIcHNuNGeN
(     ) = einstellbare Funktion

optimierung der Regulierung.
•	 4 betriebsarten: normaler betrieb, 

Energiesparmodus, geräuscharmer gebläsebetrieb, 
konstante Temperatur einstellbar.

•	 Tag-/nachtfunktion (Veränderung des bezugswerts 
für	die	Verfl	üssigung).

•	 anzeige der Erfassung des Druckwandlers in bar 
oder in °C (Wandlung je nach art des gewählten 
Kältegases).

•	 lED-Display mit 3 Ziffern mit Zeichen, Dezimalstelle 
und bildsymbol Zustand anlage.

•	 serieller anschluss Rs485 mit Modbus-Protokoll 
RTu oder Telenet.

•	 Programmierphilosophie PEgo, was ein sofortigen 
start garantiert.

•	 Versorgungsspannung 230 V aC.
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DIN NANO FSC
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speeD PoWER MoDulE

DIN nano FsC

230 V Ac

0-10V 0-10V

single phase fans up to 8A

ec fan
(electronically commutated motors)

tecHNIscHe MeRKMAle DIN NANo Fsc

ABMessuNGeN 105 x 121,5 x 71 mm

GeWIcHt 0,5 kg

stRoMVeRsoRGuNG 230 V aC ±10% 50-60 Hz

leIstuNGsAuFNAHMe 5 Va max

BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +50 °C

lAGeRteMpeRAtuR -10 ÷ +70 °C

RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt < 90% RH

DIsplAY 3 Digits mit Zeichen, Dezimalpunkt und 
Zustands-lED

ANscHlÜsse abnehmbare Klemmen mit schrauben
eINGÄNGe

ANAloG
1	konfi	gurierbarer	Eingang	für	die	Kontrollsonde	
(4-20	mA	für	Drucksonde	oder	NTC	10	kΩ	1%	
bei 25 °C)

DIGItAl 2 Eingänge (vom potentialfreien Kontakt)

KoNFIGuRIeRBAReN
1	Eingänge	für	Fühler	NTC	(10	kΩ	1%	bei	25	
°C) oder Digitaleingang (vom potentialfreiem 
Kontakt)

AusGÄNGe
RelAIs KoNDeNsIeRuNGsVeNtIlAtoR (Do1) n.o. 16(6)a / 250V
AlARMRelAIs (Do5) n.o. 8(3)a / 250V
ANAloGeR eINGANG FÜR 
VeNtIlAtoReN 0-10 V DC

ÜBeRpRÜFuNG TElEnET / MoDbus-RTu

sTEuERungEn DER DREHZaHl DER gEblÄsE
REIHE DIn nano


