ECP200 EXPERT

Cuadro de control para celdas frigorificas con
compresor monofasico hasta 2HP pensado para
integrar en una unica solucion seguridad, proteccion,
control y simplicidad de instalacion.

Permite la gestion completa de todos los componentes
presentes en la instalacion frigorifica.

APLICACIONES

* Gestion completa de instalaciones frigorificas
monofasicas hasta 2HP estaticas o ventiladas,
con descongelacion por parada o eléctrica, con
parada del compresor directa o en pump-down.

* (Gestion exclusiva de la unidad evaporante monofasica
con habilitacion del solenoide fredn o de la unidad
motocondensadora remota.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e (Gestion directa del compresor, de las resistencias
de descongelacion, de los ventiladores del
evaporador, de la luz de la celda con salidas en
tension conectables directamente a los varios
servicios.

¢ Magnetotérmico diferencial integrado para la
proteccion y el seccionamiento de la unidad
frigorifica.

e Disefo innovador y elegante. Puerta transparente
para acceder a la proteccion diferencial
magnetotérmica, todo con grado de proteccion
IP65.

* Relé auxiliar con activacion configurable por
parametro (alarma, set point de temperatura,
mando directo por pulsador frontal, resistencia
antiempariamiento puerta, habilitacion de la
unidad motocondensadora remota, mando del
solenoide fredn en caso de funcionamiento en
pump-down del compresor).

e RBS485 para la conexion con la red de supervision
industrial TeleNET.

e Simplicidad de instalacion y apertura gracias
a la nueva tapa con bisagra.



CARACTERISTICAS TECNICAS ECP 200 EXPERT ECP 200 EXPERT BASE 4A

PESO 0,6 Kg 0.6 Kg
ALIMENTACION
TENSION 230V AC + 10% 50/60 HZ 230 V AC = 10% 50/60 HZ

CONDICIONES CLIMATICAS

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -30 + +70°C -30 = +70°C

CARACTERISTICAS GENERALES

RESOLUCION
RANGO DE LECTURA -45 + +45°C -45 = +45°C
CARACTERISTICAS DE SALIDA
COMPRESOR 1500 W (2HP) 1500 W (2HP) CONTACTO LIBRE DE TENSION

VENTILADORES 500 W (AC3) 500 W (AC3) CONTACTO LIBRE DE TENSION

CONTACTO CONFIGURABLE ALARMA AUXILIAR
(CONTACTO LIBRE DE TENSION) PRESENTE PRESENTE

PROTECCION ELECTRICA GENERAL

CARACTERISTICAS DE AISLAMIENTO Y MECANICAS

MATERIAL DE LA CAJA ABS AUTOEXTINGUIBLE ABS AUTOEXTINGUIBLE




