
46ecp__ basE4 VD
ECP300 base4 VD  |  ECP400 base4 VD
ECP750 base4 VD  |  ECP1000 base4 VD

línea de cuadros de potencia y control para 
instalaciones	frigorífi	cas	con	compresor	trifásico	hasta	
10 HP pensados para la gestión completa de la celda.
las diversas gamas de potencia combinadas con las 
diferentes opciones permiten elegir un cuadro “aD 
HoC” para la instalación.

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Gestión	directa	del	compresor,	los	ventiladores	
del	condensador,	la	resistencia	del	aceite	del	
compresor,	las	resistencias	de	descongelación,	los	
ventiladores	del	evaporador,	la	válvula	solenoide,	la	
luz de la celda y todas las protecciones eléctricas 
previstas por las normativas.

•	 Cuadro compacto de abs autoextinguible con 
grado de protección IP65 y seccionador en la 
parte frontal del cuadro.

•	 Electrónica de control con amplia pantalla de lED 
y teclado de uso fácil.

•	 señalización con iconos de lED sobre el estado 
de la instalación.

•	 Rs485 para la conexión con la red de supervisión 
industrial	TeleNET	o	protocolo	standard	Modbus-
RTu.

•	 Gestión	de	instalaciones	frigorífi	cas	trifásicas	hasta	
10	HP	estáticas	o	ventiladas,	con	descongelación	
eléctrica o por parada.

AplIcAcIoNes

•	 Instalación de protecciones magnetotérmicas en 
lugar de las protecciones con fusibles.

•	 salida de alarma con contacto limpio para activar 
otros	dispositivos	de	aviso,	como	sirenas	
o combinador telefónico.

•	 Parada	del	compresor	en	pump-down
•	 gestión de descongelación con gas caliente.

opcIoNes

esQueMAs De coNexIÓN
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cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs ecp300 BAse4 VD ecp400 BAse4 VD ecp750 BAse4 VD ecp1000 BAse4 VD

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
peso 5 kg 6 kg 6 kg 7 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65 IP65 IP65 IP65

AlIMeNtAcIÓN 400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

400	V	AC	±10%	
50-60	Hz

tIpo De MANDo TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa TRIFÁsICa
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH <	90%	RH
RANGo De lectuRA -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C -45	÷	+45	°C
INteRRuptoR GeNeRAl 
BloQueo De lA pueRtA 16 a 32 a 32 a 32 a

pRoteccIÓN Del coMpResoR RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo RElÉ TÉRMICo
pRoteccIÓN GeNeRAl FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs
coNtRol PEgo PEgo PEgo PEgo
DescoNGelAcIÓN ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa ElÉCTRICa
tRANsFoRMADoR De AIslAMIeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAcIÓN Del estADo De los 
coMpoNeNtes lED + PanTalla lED + PanTalla lED + PanTalla lED + PanTalla

AVIsos De AlARMA lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR lED + ZuMbaDoR
eNtRADAs

soNDA De lA celDA nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA Del eVApoRADoR nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRoINteRRuptoR De lA pueRtA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pResostAto DIFeReNcIAl De AceIte PREsEnTE
pResostAto De pResIÓN AltA/BAJA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
coNexIÓN KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

sAlIDAs
coMpResoR 2200	W	(0,5÷3	HP) 2200÷3000	W	(3÷4	HP) 3000÷5500	W	(4÷7,5	HP) 5500÷7500	W	(7÷10	HP)
sAlIDA 1 VeNtIlADoRes Del coNDeNsADoR 800 W (1PH) 800 W

ToTalEs
(1PH) 800 W

ToTalEs
(1PH) 2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)

sAlIDA 2 VeNtIlADoRes Del coNDeNsADoR (1PH) (1PH) 2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)
VeNtIlADoRes Del eVApoRADoR 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) O 1500 W (1PH)
DescoNGelAcIÓN 4000 W (aC1) 7500 W (aC1) 9000 W (aC1) 12000 W (aC1)
luZ De lA celDA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
VÁlVulA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNcIA Del AceIte Del coMpResoR PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

RelÉ De AlARMA PREsEnTE 
(baJo PEDIDo)

PREsEnTE 
(baJo PEDIDo)

PREsEnTE 
(baJo PEDIDo)

PREsEnTE 
(baJo PEDIDo)

supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-
RTu TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU TELENET	/	MODBUS-RTU

InsTalaCIonEs TRIFÁsICas
sERIE basE


