
46ecp__ basE4 VD
ECP300 base4 VD  |  ECP400 base4 VD
ECP750 base4 VD  |  ECP1000 base4 VD

Linea	 quadri	 di	 potenza	 e	 controllo	 per	 impianti	
frigoriferi	con	compressore	trifase	fi	no	a	10	HP	pensati	
per	la	gestione	completa	della	cella.
Le	 diverse	 gamme	 di	 potenza	 abbinate	 alle	 varie	
opzioni	permettono	la	scelta	di	un	quadro	“AD	HOC”	
per l’impianto.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI
•	 Gestione	diretta	di	compressore,	ventole	del	
condensatore,	resistenza	olio	compressore,	
resistenze	di	sbrinamento,	ventilatori	
dell’evaporatore,	valvola	solenoide,	luce	cella	
e	tutte	le	protezioni	elettriche	previste	dalle	
normative.

•	 Quadro	compatto	in	ABS	autoestinguente	con	
grado	di	protezione	IP65	e	sezionatore	a	fronte	
quadro.

•	 Elettronica di controllo con ampio display a lED e 
tastiera	di	semplice	utilizzo.

•	 Segnalazione	con	icone	a	LED	dello	stato	
dell’impianto.

•	 Rs485 per la connessione alla rete di supervisione 
industriale TelenET o protocollo standard 
Modbus-RTu.

•	 Gestione	completa	di	impianti	frigoriferi	trifase	
fi	no	a	10	HP	statici	o	ventilati,	con	sbrinamento	
elettrico o a sosta.

ApplIcAzIoNI

•	 Installazione	di	protezioni	magnetotermiche	al	
posto	delle	protezioni	a	fusibile.

•	 uscita di allarme con contatto pulito per attivare 
ulteriori	dispositivi	di	segnalazione	come	sirene	
o combinatore telefonico.

•	 Fermata del compressore in pump-down.
•	 Gestione	dello	sbrinamento	a	gas	caldo.

opzIoNI

scHeMI DI coNNessIoNe
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IMPIanTI  TRIFasE
sERIE basE

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe ecp300 BAse4 VD ecp400 BAse4 VD ecp750 BAse4 VD ecp1000 BAse4 VD

DIMeNsIoNI cAssettA 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
peso 5 kg 6	kg 6	kg 7	kg
GRADo pRotezIoNe IP65 IP65 IP65 IP65

AlIMeNtAzIoNe 400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

400 V aC ±10% 
50-60 Hz

tIpo coMANDo TRIFasE TRIFasE TRIFasE TRIFasE
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH
RANGe DI lettuRA -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C -45 ÷ +45 °C
INteRRuttoRe GeNeRAle 
Blocco poRtA 16 a 32 a 32 a 32 a

pRotezIoNe coMpRessoRe RElÈ TERMICo RElÈ TERMICo RElÈ TERMICo RElÈ TERMICo
pRotezIoNe GeNeRAle FusIbIlI FusIbIlI FusIbIlI FusIbIlI
coNtRollo PEgo PEgo PEgo PEgo
sBRINAMeNto ElETTRICo ElETTRICo ElETTRICo ElETTRICo
tRAsFoRMAtoRe DI IsolAMeNto PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI lED + DIsPlaY lED + DIsPlaY lED + DIsPlaY lED + DIsPlaY
seGNAlAzIoNI AllARMe lED + buZZER lED + buZZER lED + buZZER lED + buZZER

INGRessI
soNDA cellA nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
soNDA eVApoRAtoRe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIcRo poRtA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
pRessostAto DIFFeReNzIAle olIo PREsEnTE
pRessostAto AltA/BAssA pRessIoNe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
colleGAMeNto peR KRIWAN® PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

uscIte
coMpRessoRe 2200	W	(0,5÷3	HP) 2200÷3000 W (3÷4 HP) 3000÷5500	W	(4÷7,5	HP) 5500÷7500 W (7÷10 HP)
uscItA 1 VeNtole coNDeNsAtoRe 800 W (1PH) 800 W

ToTalI
(1PH) 800 W

ToTalI
(1PH) 2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)

uscItA 2 VeNtole coNDeNsAtoRe (1PH) (1PH) 2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)
VeNtole eVApoRAtoRe 800 W (1PH) 1500 W (1PH) 1500 W (1PH) 2000 W (3PH) OPPURE 1500 W (1PH)
sBRINAMeNto 4000 W (aC1) 7500 W (aC1) 9000 W (aC1) 12000 W (aC1)
luce cellA PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
VAlVolA soleNoIDe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE
ResIsteNzA olIo coMpRessoRe PREsEnTE PREsEnTE PREsEnTE

RelÈ AllARMe PREsEnTE 
( a RICHIEsTa )

PREsEnTE 
( a RICHIEsTa )

PREsEnTE 
( a RICHIEsTa )

PREsEnTE 
( a RICHIEsTa )

supeRVIsIoNe TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / 
MoDbus-RTu

TElEnET / 
MoDbus-RTu


