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ECP 07  |  ECP 10  |  ECP 15  |  ECP 20

solution simple et compacte pour la gestion du groupe 
de condensation triphasé 20 HP.
l'appel peut provenir du pressostat (arrêt du 
compresseur	 en	pump-down),	 du	 thermostat	 ou	du	
contact libre.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Gestion	directe	du	compresseur,	des	ventilateurs	

du condenseur et de toutes les protections 
électriques prévues par les normes.

•	 Appel	compresseur	du	pressostat,	du	thermostat	
ou du contact libre.

•	 Coffret compact en abs auto-extinguible avec 
degré de protection IP65 et sectionneur en façade.

•	 signalisation de l’état du système au moyen 
d’icônes à lEDs.

• ecp 07 gestion du groupe de condensation avec 
compresseur 7 HP triphasé.

• ecp 10 gestion du groupe de condensation avec 
compresseur 10 HP triphasé.

• ecp 15 gestion du groupe de condensation avec 
compresseur 15 HP triphasé.

• ecp 20 gestion du groupe de condensation avec 
compresseur 20 HP triphasé.

ApplIcAtIoNs

scHéMAs De coNNexIoN



| 5958

350

45
0

160290

34
0

145

gRouPEs DE ConDEnsaTIon 
TRIPHasé

cARActéRIstIques tecHNIques ecp 07 ecp 10 ecp 15 ecp 20

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 290 x 340 x 145 mm 290 x 340 x 145 mm 350 x 450 x 160 mm 350 x 450 x 160 mm
poIDs 4 kg 6 kg 7 kg 7 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 IP65 IP65 IP65
AlIMeNtAtIoN ( 3F + N + t ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
tYpe De coMMANDe  TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé TRIPHasé
teMpéRAtuRe De seRVIce -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH
INteRRupteuR géNéRAl De 
VeRRouIllAge poRte 32 a 32 a 63 a 63 a

pRotectIoN coMpResseuR RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE RElaIs THERMIQuE
pRotectIoN géNéRAle FusIblEs FusIblEs FusIblEs FusIblEs
coNtRÔleuR PREssosTaT EXTERnE PREssosTaT EXTERnE PREssosTaT EXTERnE PREssosTaT EXTERnE
ARRÊt pAR puMp-DoWN ouI ouI ouI ouI
tRANsFoRMAtIoN D'IsoleMeNt ouI ouI ouI ouI
INDIcAtIoN étAt coMposANts lED lED lED lED

eNtRées
pRessostAt ou tHeRMostAt ouI ouI ouI ouI
pRessostAt HuIle ouI ouI ouI
coNNexIoN pouR KRIWAN® ouI ouI ouI ouI
pRessostAt pARt. Des 
VeNtIlAteuRs Du coNDeNseuR 
(p.p.)

ouI ouI ouI

soRtIes
coMpResseuR 2200÷5500 W (3÷7 HP) 5500÷7500 W (7÷10 HP) 7500÷11250 W (10÷15 HP) 11250÷15000 W (15÷20 HP)
soRtIe 1 VeNtIlAteuRs coNDeN-
seuR 800 W (1PH)

ToTalEs

(1PH) 2000 W (3PH) OU 
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OU 
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OU 
1500 W (1PH)

soRtIe 2 VeNtIlAteuRs 
coNDeNseuR (pARtIAlIsAtIoN) (1PH) 2000 W (3PH) OU

1500 W (1PH)
2000 W (3PH) OU
1500 W (1PH)

2000 W (3PH) OU
1500 W (1PH)

RésIstANce HuIle 
coMpResseuR ouI ouI ouI


