
120expeRt gsM

•	 El módulo está perfectamente integrado en la 
serie	ECP	200	EXPERT	y	ECP	300	EXPERT,	
pero puede montarse en toda la línea de cuadros 
PEgo que disponen de salida de alarmas.

•	 Fácil integración en instalaciones ya existentes.

AplIcAcIoNes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles
•	 Envío de alarmas hasta 10 números de teléfono.
•	 Fácilmente programable a través de sMs.
•	 Dos entradas digitales de activación de alarma.
•	 alimentación de 230 VCa con batería de iones de 

litio recargable para señalar la falta de alimentación 
eléctrica (batería opcional).

•	 Módulo gsM de cuatro bandas 
(850/900/1800/1900 MHz).

•	 necesita una tarjeta sIM (no incluida).
•	 Montaje en barra DIn.
•	 antena laminar incluida con opción de cable para 

montaje a distancia.

EXPERT gsM es el módulo que envía una llamada 
telefónica de alarma para señalar la anomalía de la 
cámara	frigorífi	ca.
Puede recibir todas las alarmas de la cámara y señalar 
también la falta de tensión.
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sIsTEMas DE MonIToRIZaCIÓn Y suPERVIsIÓn
EXPERT gsM

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs expeRt GsM

DIMeNsIoNes 107	x	71,3	x	39,3	mm
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
coNexIoNes TERMINALES	FIJOS	CON	TORNILLOS	PARA	CABLES	SEC.	DE	0.2	A	2,5	mm2

 eNtRADAs

DIGItAl N°	1	NO	ENTRADA	DIGITAL
N°	1	NC	ENTRADA	DIGITAL

 sAlIDAs
GsM BANDAs 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz


