
102plus100 Pan

•	 Armadi,	banchi	e	celle	di	fermolievitazione	per	
panifi	ci	e	pasticcerie	artigianali	ed	industriali.

•	 Sostituzione	di	altri	controlli	per	fermolievitazione	
su impianti esistenti.

ApplIcAzIoNI
•	 Il	controllo	elettronico	Plus100	PAN	è	composto	
dall’unità	100N	Master	PAN	su	cui	vengono	effettuati	
tutti	i	collegamenti	elettrici	e	dal	pannello	di	controllo	
dotato di ampio display lCD per una rapida e 
completa	informazione	sullo	stato	della	cella.

•	 Nel	suo	insieme	permette	di	controllare	freddo,	
caldo,	ventilazione,	luce	cella,	umidifi	cazione,	
deumidifi	cazione,	sbrinamenti,	allarmi	gestendo	in	
ingresso	le	sonde	NTC	ambiente	ed	evaporatore,	e	
la sonda umidità 4-20 ma.

•	 Protezione	compressore	e	ventilatori,	microporta,	
allarme	umidifi	catore.

•	 A	richiesta	è	realizzabile	il	progetto	del	quadro	
speciale	di	potenza	completo	del	controllo	Plus100	
PAN	su	specifi	ca	del	cliente.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

•	 Controllo	temperatura	ed	umidità	in	zona	neutra.
•	 Programmazione	di	quattro	cicli	di	lavorazione.
•	 Doppia velocità per i ventilatori.
•	 Cicli manuali caldo e freddo.
•	 Gestione	fasi	di	accumulo	freddo,	conservazione,
lievitazione,	riposo	prodotto	pronto.

•	 Orologio	e	datario	per	impostazione	orario	di
prodotto pronto.

•	 Sinottico	luminoso	avanzamento	programma.

FuNzIoNI

scHeMA DI coNNessIoNe

Controllo elettronico dedicato per celle di 
fermolievitazione.
Programmazione	dei	cicli	di	lavorazione	con	
una interfaccia utente semplice ed intuitiva.
Visualizzazione	 con	 grafi	co	 luminoso	
dell’avanzamento	dello	stato	del	programma	
in corso.
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FERMo lIEVITaZIonE MonoFasE 
sERIE Plus

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe plus100 pAN

DIMeNsIoNI 100N	MASTER	PAN:	175	x	121,50	x	71	mm
PLUS100	PAN:	210	x	110	x	35	mm

peso 1 kg

GRADo pRotezIoNe IP55 ( ConTRollo )

AlIMeNtAzIoNe 230 V aC ±10% 50-60 Hz

tIpo coMANDo MonoFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH

RANGe DI lettuRA -45 ÷ +45°C

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo

seGNAlAzIoNI AllARMe DIsPlaY + buZZER

INGRessI

soNDA cellA teMpeRAtuRA nTC 10 kΩ

soNDA eVApoRAtoRe nTC 10 kΩ

soNDA uMIDItÀ 4 ÷ 20 ma (0 ÷ 100% RH)

pRotezIoNe coMpRessoRe PREsEnTE

pRotezIoNe VeNtIlAtoRI PREsEnTE

AllARMe uMIDIFIcAtoRe PREsEnTE

MIcRopoRtA PREsEnTE

uscIte

coMpRessoRe 1500 W (2HP)

VeNtIlAtoRI (DoppIA VelocItÀ) 500 W

sBRINAMeNto 1500 W (aC1)

ResIsteNze cAlDo 1500 W

coNseNso uMIDIFIcAtoRe 500 W

DeuMIDIFIcAzIoNe 500 W

luce cellA 800 W (aC1)

RelÈ AllARMe PREsEnTE

stAND-BY coNtRollo 500 W

supeRVIsIoNe TElEnET

AccessoRI

AccessoRI DIspoNIBIlI sonEE16F6a21

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI


