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•	 Vollständige steuerung von Dreiphasen-Kühlanlagen bis 
zu 7,5 HP statisch oder ventiliert, mit ausschalt- oder 
elektrischer abtauung.

ANWeNDuNGeN

•	 Module für die Kommunikation mit Custom MY Printer a 
Drucker oder smartphone (android).

•	 batterie-backup (Datalogger) bis zu 40 stunden.
•	 ausführung Rs mit Widerstand mit Thermostat und 

Entladewiderstand.

optIoNeN

ANscHlussZeIcHNuNGeN

HAuptMeRKMAle
•	 Direktsteuerung	des	Verdichters,	Verfl	üssigergebläse,	

Heizwiderstand Verdichteröl, Heizwiderstand 
abtauung, Ventilatoren des Verdampfers, Magnetventil, 
Zellenbeleuchtung und aller vorschriftsmäßig 
vorgesehenen elektrischen schutzvorrichtungen.

•	 allgemeiner leitungsschutzschalter mit Zugang an der 
Vorderseite des schranks als Haupttrennschalter.

•	 Einstellbarer Motorschutz zum schutz des Verdichters mit 
Zugang an der Vorderseite des schranks.

•	 Kabeleintritt von oben oder von unten mit bequemem 
anschluss an die Klemmleiste.

•	 auswahl des betriebsmodus des Verdichters (Pump-
Down / Thermostat).

•	 Hilfsrelais mit über Parameter einstellbarer aktivierung.
•	 Durchsichtige Klappe für den Zugriff auf die verschiedenen 

schutzvorrichtungen, alle mit schutzgrad IP65.
•	 Kontrollelektronik mit großem lCD-Display und leicht zu 

benutzender Tastatur.
•	 auf dem lCD-bildschirm erfolgt die gleichzeitige 

Darstellung der umgebungstemperatur, der 
Verdampfertemperatur, des Kalenders und des 
anlagezustands.

•	 aufzeichnung bis zu einem Jahr der 
umgebungstemperatur und der diesbezüglichen 
alarmmeldungen.

•	 slot usb in die steuerung zum Datendownload integriert.
•	 software-update von usb.
•	 Möglichkeit mehrere abtauvorgänge in Echtzeit 

durchzuführen.
•	 Rs485 zum anschluss an das industrielle 

Überwachungsnetz TelenET oder an das 
standardprotokoll Modbus-RTu.

•	 software TelenET zum Download von Daten auf den PC 
(kostenlos mit dem Produkt mitgeliefert).

Kühlanlagensteuerung zur vollständigen steuerung von 
Kühlzellen mit Dreiphasen-Verdichter bis zu 7,5 HP und 
Datalogger-Funktion. Ein breites und rückbeleuchtetes 
Flüssigkristalldisplay ermöglicht die gleichzeitige 
Darstellung von Temperatur, umgebungstemperatur, 
Verdampfertemperatur, Kalender und allen Informationen 
über die Kühlanlage. Der Temperaturaufzeichner 
zeichnet (bis zu 1 Jahr) die umgebungstemperatur und 
die diesbezüglichen alarmmeldungen mittels eines 
elektronischen Kreislaufs auf, der über einen eigenen 
unabhängigen Temperaturfühler verfügt (Richtlinie En 12830). 
Ferner kann ein abtauvorgang in Echtzeit vorgenommen und 
die steuerung an das Überwachungssystem TelenET oder 
an das standardprotokoll Modbus-RTu angeschlossen 
werden. leitungsschutzschalter und Motorschaltschutz für 
Verdichter sind zugänglich über Vorderseite der schalttafel. 
Dies und die innovative Form machen es zur perfekten und 
funktionell hochwertigen Wahl.

(         ) = optional
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tecHNIscHe MeRKMAle plusR 300 expeRt VD 4 plusR 300 expeRt VD 7

ABMessuNGeN DeR GeHÄuse 400 x 300 x 135 mm 400 x 300 x 135 mm
GeWIcHt 9 kg 10 kg
scHutZGRAD IP65 IP65
stRoMVeRsoRGuNG ( 3F + N + e ) 400 V aC ±10% 50-60 Hz 400 V aC ±10% 50-60 Hz
steueRuNGsARt DREIPHasE DREIPHasE
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +40 °C -5 ÷ +40 °C
lAGeRteMpeRAtuR -25 ÷ +55 °C -25 ÷ +55 °C
RelAtIVe uMGeBuNGsFeucHtIGKeIt  30% - 90% RH oHnE KonDEnsWassER  30% - 90% RH oHnE KonDEnsWassER

HAuptscHAlteR - AllGeMeINe sIcHeRuNG lEITungssCHuTZsCHalTER VIERPolIg 
16 a

lEITungssCHuTZsCHalTER VIERPolIg 
25 a

VeRDIcHteRscHutZ auToMaTIsCH EInsTEllbaRER 
sCHalTER (MoToRsCHuTZ)

auToMaTIsCH EInsTEllbaRER 
sCHalTER (MoToRsCHuTZ)

steueRuNG PEgo PEgo
ABtAueN ElEKTRIsCH ElEKTRIsCH
ZustANDsANZeIGe BAuteIle HInTERlEuCHTETEs lCD-DIsPlaY HInTERlEuCHTETEs lCD-DIsPlaY
AlARMMelDuNGeN lCD-DIsPlaY + sIgnalTon lCD-DIsPlaY + sIgnalTon

eINGÄNGe
ZelleNsoNDe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
VeRDAMpFeRsoNDe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
DAteNloGGeR-soNDe nTC 10 kΩ nTC 10 kΩ
MIKRoANscHluss VoRHanDEn VoRHanDEn
DRucKWÄcHteR HoHeR/NIeDRIGeR DRucK VoRHanDEn VoRHanDEn
ANscHluss FÜR KRIWAN® VoRHanDEn VoRHanDEn
AusWAHl BetRIeBsMoDus Des VeRDIcHteRs PuMP-DoWn / THERMosTaT PuMP-DoWn / THERMosTaT

AusGÄNGe
VeRDIcHteR 370 W ÷ 3000 W (0,5 ÷ 4 HP) 3000 W ÷ 5500 W (4 ÷ 7,5 HP)
AusGANG 1 VeRFlÜssIGeRGeBlÄse 800 W (1PH) 800 W (1PH)

ToTal
(1PH)

AusGANG 2 VeRFlÜssIGeRGeBlÄse (GeDRosselt) (1PH)
VeRDAMpFeRGeBlÄse 500 W (1PH) 2000 W (3PH) ODER 1500 W (1PH)

ABtAueN 6000 W (aC1) 
ausgEglICHEnE REsIsTIVE lasT

9000 W (aC1) 
ausgEglICHEnE REsIsTIVE lasT

ZelleNBeleucHtuNG 800 W (aC1) REsIsTIVE lasT 800 W (aC1) REsIsTIVE lasT
MAGNetVeNtIl VoRHanDEn VoRHanDEn
HeIZWIDeRstAND VeRDIcHteRÖl VoRHanDEn VoRHanDEn
AlARMRelAIs VoRHanDEn VoRHanDEn
ÜBeRWAcHuNG TElEnET / MoDbus-RTu TElEnET / MoDbus-RTu

DAtAloGGeR
DAtAloGGeR auTonoMER sonDE auTonoMER sonDE
ANZ. MAx. AuFZeIcHNuNGeN oHNe ÜBeRscHReIBeN 1 JaHR (ZYKlIsCHER sPEICHER) 1 JaHR (ZYKlIsCHER sPEICHER)

BeZeIcHNuNG
RIcHtlINIeNBeZuG En 12830 En 12830
ANGeMesseNHeIt s (KonsERVIERung) s (KonsERVIERung)
ARt Des KlIMAtIscHeN uMFelDs a a
GeNAuIGKeItsKlAsse 1 1

optIoNeN
BAtteRIe-BAcKup oPTIon oPTIon
KoMMuNIKAtIoN MIt DRucKeR/sMARtpHoNe (ANDRoID) oPTIon oPTIon

DREIPHasEn-anlagEn
REIHE EXPERT DaTaloggER


