PLUSR EXPERT DL8 DATALOGGER

Registrador de temperatura con ocho canales,
para cada uno de los cuales se puede monitorear y
memorizar, a intervalos regulares, la temperatura y las
alarmas que han intervenido. Permite visualizar todos
los datos memorizados directamente en la pantalla
LCD o transferirlos al ordenador a través de llave USB.

APLICACIONES

¢ Funcion Datalogger hasta 8 temperaturas para
celdas de almacenamiento y distribucion de
congelados.

OPCIONES

¢ Maddulo para la comunicacion con la impresora
Custom MY Printer A o smartphone (Android).
¢ Bateria de reserva de hasta 40 horas.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

e Segun la norma EN 12830.

e Garantiza la memorizacion en intervalos regulares
de hasta 8 temperaturas comprendidas entre -45
°Cy +99 °C.

¢ \/isualizacion de las temperaturas de hasta un ano
con memoria ciclica (se sobreescriben soélo los
datos mas viejos).

* | as temperaturas memorizadas se pueden
visualizar en la pantalla LCD.

e [l histérico de las alarmas de temperatura se
puede visualizar también por separado para poder
seguir el curso de las alarmas de temperatura
pasadas (como requiere la APPCC).

e Slot USB integrado para la descarga de datos.

e Actualizacion de Software desde USB.

e Software TeleNET para la descarga de los datos
en el ordenador (suministrado gratuitamente con
el producto).

e El box de ABS, con grado de proteccion IP65,
se puede instalar con facilidad y empotrar en la
pared.

e Se incluye el certificado de calibracion del
instrumento.



CARACTERISTICAS TECNICAS

PESO

ALIMENTACION

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

INTERVALO DE LECTURA

AVISOS DE ALARMA

BATERIA DE RESERVA

SISTEMA DE SUPERVISION

REFERENCIA NORMATIVA

TIPO DE AMBIENTE CLIMATICO

CAMPO DE MEDIDA

DATALOGGER
SERIE EXPERT

PLUSR EXPERT DL8

1 kg

230 V AC £10% 50-60 Hz

-20 + +60 °C

-45 + 499 °C

PANTALLA LCD + ZUMBADOR

OPCIONAL

ENTRADAS

SALIDAS

TELENET / MODBUS-RTU

DESIGNACION
EN 12830

°C

112 [ 113




