
88VIsIoN sC 600

•	 Centrale	frigorifera.
•	 Progetto	del	quadro	elettrico	su	specifi	ca	

del cliente.

ApplIcAzIoNI
•	 	I	controlli	per	centrale	frigorifera	Pego	si	
caratterizzano	per	la	loro	semplicità	di	installazione	
e	confi	gurazione	parametri.

•	 Con	poche	semplici	impostazioni	l’installatore	è	
in	grado	di	confi	gurare	il	controllo	ed	avviare	la	
centrale.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

•	 Regolazione	in	banda	laterale.
•	 Confi	gurabile	per	comando	di	compressori,	valvole	
di	parzializzazione	compressori	e	di	ventilatori	di	
condensazione	(fi	no	a	un	massimo	di	10	uscite).

•	 Rotazione	compressori/ventilatori	in	base	al	tempo	
di	funzionamento.

•	 Uscita	analogica	0-10V	per	il	controllo	dell'inverter	
compressori.

•	 Uscita	analogica	0-10V	per	la	regolazione	di	
velocità	dei	ventilatori	di	condensazione.

•	 Display	LCD	con	visualizzazione	contemporanea	
bassa	e	alta	pressione,	stato	delle	uscite	(acceso,	
spento,	in	accensione	o	in	spegnimento).

•	 Visualizzazione	lettura	dei	trasduttori	di	pressione	
in	Bar	o	in	°C	(conversione	in	base	al	tipo	di	gas	
refrigerante	selezionato).

•	 gestione storico allarmi.
•	 Connessione seriale Rs485 con protocollo 

Modbus-RTu o Telenet. 

FuNzIoNI

scHeMI DI coNNessIoNe

Controllo	 elettronico	 per	 la	 gestione	 della	
centrale	frigorifera.	Permette	 la	gestione	dei	
compressori e dei ventilatori del condensatore 
regolati	con	sonda	di	pressione	(alta	e	bassa	
pressione).
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ConTRollI PER CEnTRalI FRIgoRIFERE
sERIE VIsIon

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe VIsIoN sc 600

DIMeNsIoNI 100N	MASTER	SC	600:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	SC	600:	158	x	70	x	32	mm

peso 0,7	kg

GRADo pRotezIoNe IP65 (ConTRollo)

AlIMeNtAzIoNe 230 V aC ±10% 50-60 HZ

tIpo coMANDo MonoFasE

teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C

teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C

uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH

coNtRollo PEgo

INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI DIsPlaY lCD RETRoIlluMInaTo

seGNAlAzIoNI AllARMe DIsPlaY + buZZER

INGRessI

soNDA AltA pRessIoNe 4 ÷ 20 ma ConFIguRabIlE

soNDA BAssA pRessIoNe 4 ÷ 20 ma ConFIguRabIlE

DIGItAlI

N°15	CONFIGURABILI	COME:
ALLARME	COMPRESSORE	1	...	10,	ALLARME	
VENTILATORE	1	...	10,	ALLARME	COMPRESSORI	
(SOLA	VISUALIZZAZIONE),	ALLARME	VENTOLE	
(SOLA	VISUALIZZAZIONE),	ALLARME	CENTRALE	
IN	MANUALE,	ALLARME	LIVELLO	LIQUIDO,	
ALLARME	DI	ALTA	PRESSIONE,	ALLARME	DI	
BASSA	PRESSIONE,	STAND-BY	REMOTO.

uscIte

RelÈ (IN MoDAlItÀ oN/oFF) n°10 ConFIguRabIlI

RelÈ AllARMe PREsEnTE

uscIte ANAloGIcHe N°2	(0-10	V	DC,	INVERTER	COMPRESSORI	E	
InVERTER VEnTIlaToRI)

supeRVIsIoNe TElEnET / MoDbus-RTu

AccessoRI

AccessoRI DIspoNIBIlI 200CasVIs03

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI


