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ApplIcAzIoNI

scHeMI DI coNNessIoNe

•	 Monitoraggio	e	supervisione	di	impianti	frigoriferi	e	di	
condizionamento.

•	 Gestioni	automatiche	di	cicli	di	lavorazione.
•	 Registrazioni	di	grandezze	fi	siche	(temperatura,	umidità,	

pressione,	CO2,	ecc).
•	 Impianti	industriali	di	abbattimento,	conservazione,	

stagionatura.
•	 Archiviazione	e	consultazione	dati	salvati	dai	quadri	

Pego	serie	PlusR	Expert.

TeleNET	 è	 un’applicazione	 per	 il	 monitoraggio	 e	
la	 supervisione	 degli	 impianti	 di	 refrigerazione	 e	
condizionamento	 controllati	 da	 strumentazione	
elettronica	Pego.	La	rete	di	strumenti	convoglia	i	dati	su	
personal	computer	dal	quale	è	possibile	visualizzare	e	
stampare	report,	gestire	allarmi,	modifi	care	parametri	
operativi,	monitorare,	controllare	ed	ottimizzare	l’intero	
sistema.
L'installazione	del	pacchetto	WEB	consente	un	accesso	
rapido,	completo	e	semplice	alla	rete	strumenti	tramite	
un	browser	web,	anche	da	smartphone	e	tablet.

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

ReQuIsItI DI sIsteMA

•	 sistema di supervisione industriale per controlli 
elettronici	Pego	dotati	di	uscita	RS485.

•	 Permette	di	interagire	con	gli	strumenti.
•	 Adatto	per	reti	locali	(LAN)	in	confi	gurazione	client/

server.
•	 Gestione	cicli	di	lavoro	con	modifi	ca	dei	parametri	in	

automatico nel tempo.
•	 Backup	e	restore	dei	dati	integrato.
•	 Possibilità	di	gestione	remota	degli	impianti.
•	 Pagina	principale	confi	gurabile	con	visualizzati	i	dati	

degli	strumenti	selezionati.
•	 Grafi	ci	personalizzabili	con	confronto	fra	diverse	

grandezze.
•	 Stampe	ed	esportazione	in	Excel	dei	dati	memorizzati.
•	 Tabella HaCCP.
•	 Navigatore	allarmi.
•	 Gestione	allarmi	differenziata	ed	invio	di	e-mail	a	cellulari	

e	computer	per	la	loro	segnalazione	remota	ed	il	relativo	
rientro.

•	 Semplicità	di	aggiornamento	del	programma	con	
download dal sito internet PEgo.

•	 Senza	limiti	di	strumenti	collegabili	con	l’aggiunta	di	
interfacce TWRs485 (disponibile interfaccia unica per 
collegamento	fi	no	a	64	strumenti).	

•	 Sistemi	operativi	Windows	7,	Windows	8/8.1,	Windows	
10,	Windows	Server	2008,	Windows	Server	2012.

•	 Memoria	RAM	2GB	(consigliati	4GB).
•	 Hard	disk	10	GB	spazio	disponibile.
•	 Risoluzione	minima	1024x768	(consigliata	1280x1024	32	

bit).
•	 n. 1 porta usb per interfaccia 2TWRs485.
•	 Processore	da	2	GHz	o	superiore.
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sIsTEMI DI MonIToRaggIo E suPERVIsIonE
TElEnET

Screenshot	dimostrativi	del	sistema	di	monitoraggio	TeleNET

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe teleNet

DIMENSIONI INTERFACCIA TWRS485 210 x 200 x 48 mm
PESO INTERFACCIA TWRS485 0,5	kg

NuMeRo stRuMeNtI colleGABIlI
IllIMITaTo (PREVIa VERIFICa DElla CaPaCITÀ 
DElla lInEa DI CollEgaMEnTo E DEllE RIsoRsE 
HaRDWaRE DIsPonIbIlI)

RelÈ AllARMe RICHIEDE TWMa
stAMpe VARIABIlI cAMpIoNAte PREsEnTE
stAMpe GRAFIcI PREsEnTE
stoRIco eVeNtI PREsEnTE
INteRVAllo DI cAMpIoNAMeNto Da 1 min
espoRtAzIoNe DAtI PREsEnTE
GestIoNe AllARMI / INVIo e-MAIl PREsEnTE
cIclI AutoMAtIcI DI lAVoRAzIoNe PREsEnTE
clIeNt/seRVeR PREsEnTE
GestIoNe uteNtI coN pAssWoRD
e lIVellI DI AutoRIzzAzIoNe PREsEnTE


