
9696VIsIoN toucH ab

•	 Armadi	e	celle	di	abbattimento	(temperature	positive/negative).
•	 Surgelazione	di	prodotti.

•	 ACCFLTOUCH:	accessorio	per	il	montaggio	a	parete	con	
inserimento a molla.

•	 COPL24II:	protezione	in	policarbonato	trasparente	IP65.

ApplIcAzIoNI

AccessoRI

cARAtteRIstIcHe pRINcIpAlI

cARAtteRIstIcHe GeNeRAlI

•	 Web server per accesso da remoto.
•	 Funzione	Datalogger.	
•	 Funzione	abbattimento	a	tempo	o	a	temperatura.
•	 Funzione	surgelazione	a	tempo	o	a	temperatura.
•	 Funzione	mista	abbattimento/surgelazione.
•	 Conservazione	con	sbrinamento	elettrico.
•	 Limiti	min	e	max	di	temperatura	per	l’utente	fi	nale.
•	 Attivazione	dei	ventilatori	per	destratifi	cazione	aria.
•	 sbrinamenti in real time clock.
•	 Gestione	programmi	automatici	personalizzabili	composti	da	

un massimo di 3 fasi impostabili.
•	 Possibilità	di	abilitare	un	avviso	a	fi	ne	programma.
•	 Memorizzazione	fi	no	a	20	programmi	nella	memoria	intera	

e possibilità di esportarli ed importarli su supporti usb o 
microsD.

•	 Diagramma	del	programma	in	corso	con	visualizzazione	dello	
stato	di	avanzamento	(fasi	già	eseguite,	fase	in	corso	e	fasi	
da	eseguire)	e	rappresentazione	del	grafi	co	di	tutti	i	valori	
impostati e dei tempi rimanenti.

•	 	Display	TFT	7''	ad	alta	risoluzione	(800x480	WVGA),	
retroilluminazione	LED	e	touch	screen	capacitivo.

•	 Frontale	di	vetro	trattato	chimicamente	1,1	mm.
•	 Possibilità	di	invertire	l’angolo	di	visione	del	display	per	

garantire	la	possibilità	di	montaggio	a	qualsiasi	altezza.
•	 Periferiche:	USB	2.0,	microSD,	RS485,	Ethernet.
•	 Segnalazioni	sonore.
•	 Protezione	frontale	IP65.
•	 Sensore	luce	per	la	regolazione	automatica	della	luminosità.

•	 Grafi	ca	ad	icone	di	elevata	qualità.
•	 Interfaccia	Touch	screen	con	gestures	per	un	controllo	ancora	

più intuitivo.
•	 Orologio	e	datario	(RTC).
•	 Funzione	password.
•	 Multilingue.
•	 Menù	parametri	utente	personalizzabile	(permette	di	

mascherare	le	voci	non	utilizzate	semplifi	cando	i	menù).
•	 Help	contestuale	nei	menù	di	confi	gurazione	parametri.
•	 Aggiornamento	Software	da	microSD	o	USB.
•	 Storico	allarmi	abbinato	a	messaggi	Popup	di	avviso.
•	 Esportazione/importazione	parametri	strumento	(Clonazione)	

da microsD o usb.
•	 Funzione	HACCP	avanzata	con	memorizzazione	dettagliata	

degli	allarmi	di	temperatura	/	umidità	intervenuti.
•	 Modalità	"Test	center"	per	verifi	care	in	maniera	semplice	ed	

intuitiva	tutti	gli	ingressi/uscite	digitali	ed	analogiche.
•	 Connessione seriale Rs485 con protocollo TelenET o Modbus 

selezionabile	da	parametro.

scHeMA DI coNNessIoNe

Controllo elettronico TouCH CaPaCITIVo 
per	 la	 gestione	 di	 impianti	 abbattitori	 di	
temperatura	 e	 surgelatori.	 È	 possibile	
impostare	 diversi	 programmi	 di	 lavoro	 per	
abbattimento a tempo o per temperatura 
al	 cuore	 del	 prodotto,	 abbattimenti	 a	
temperature	positive	o	negative,	surgelazione	
a	 tempo	 o	 per	 temperatura	 e	 programmi	
misti.
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abbaTTIToRI MonoFasE 
sERIE VIsIon TouCH

cARAtteRIstIcHe tecNIcHe VIsIoN toucH

DIMeNsIoNI 100N	MASTER:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	TOUCH:	191	x	151	x	44	mm

peso 1 kg
GRADo pRotezIoNe IP65 (ConTRollo)

AlIMeNtAzIoNe
MASTER:	110-230	V	AC	±10%	50-60	Hz
VISION	TOUCH:	12	-	40	V	DC	+	10/-15%	CLASSE	2						12	-	24	V	AC	+	10/-15%	15VA	
(PossIbIlITÀ DI	DERIVARE	L'ALIMENTAZIONE	DAL	MASTER)

tIpo coMANDo MonoFasE
teMpeRAtuRA DI lAVoRo -5 ÷ +50 °C
teMpeRAtuRA DI stoccAGGIo -10 ÷ +70 °C
uMIDItÀ RelAtIVA AMBIeNte < 90% RH
INDIcAzIoNe stAto coMpoNeNtI DIsPlaY TFT TouCH CaPaCITIVo 7"
seGNAlAzIoNI AllARMe DIsPlaY + buZZER + RElÈ

cARAtteRIstIcHe 100N MAsteR 3

INGRessI ANAloGIcI 5	CONFIGURABILI	COME:
(NTC)	TEMPERATURA	AMBIENTE,	(NTC)	TEMPERATURA	SONDA	FINE	SBRINAMENTO,	(NTC)	TEMPERATURA	SONDA	SPILLONE.

INGRessI DIGItAlI
12	CONFIGURABILI	COME:
MICRO	PORTA,	STAND-BY	REMOTO,	ALLARME	GENERALE,	ALLARME	COMPRESSORE,	ALLARME	VENTOLE,	AVVISO	GENERICO	1,2	E	
3,	ALTA/BASSA	PRESSIONE,	INIZIO/FINE	SBRINAMENTO,	ALLARME	UOMO	IN	CELLA.

uscIte RelÈ
12	(N.1	30	A	AC1	/N.11	16	A	AC1)	CONFIGURABILI	COME:
FREDDO,	SBRINAMENTO,	VENTILATORI	EVAPORATORE	VELOCITÀ	ALTA,	VENTILATORI	EVAPORATORE	VELOCITÀ	BASSA,	ALLARME,	
LUCE	CELLA,	AVVISO	FINE	PROGRAMMA.	

uscIte ANAloGIcHe 3	(0-10	V)	CONFIGURABILI	COME:
VEloCITÀ VEnTolE EVaPoRaToRE.

cARAtteRIstIcHe DIsplAY VIsIoN toucH
DIMeNsIoNI 191 x 151 x 44 mm
tecNoloGIA toucH CAPACITIVA,	SINGLE-TOUCH
DIsplAY TFT-lCD 7"
RIsoluzIoNe 800X480 Wga
RetRo IlluMINAzIoNe lED
coloRI 16.7 MIlIonI
luMINosItÀ 350 CD/m2 TYP.
coNtRAsto 500 TYP.
FoNt tRue tYpe sI
MultIlINGue sI
ALLARMI, STORICO, PASSWORD sI
HARDWARe ReAl tIMe clocK sI
peRIFeRIcHe usb 2.0  /  MEMoRY CaRD MICRosD  /  Rs485 / ETHERnET
BuzzeR sI
leD DI seGNAlAzIoNe 2 (FRonTalI)
seNsoRe luce sI (FRonTalE)
MAteRIAle CONTENITORE:	ABS	AUTOESTINGUENTE.		FRONTALE:	VETRO	TRATTATO	CHIMICAMENTE	1,1	mm.

AccessoRI
AccessoRI DIspoNIBIlI CoPl24II   I   aCCFlTouCH

aCCEssoRI
DIsPonIbIlI


