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•	 Monitorización de estados o alarmas.
•	 salas de prueba / bancadas de test.

AplIcAcIoNAes cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

esQueMA De coNexIÓN

•	 Confi	guración	independiente	de	las	3	entradas	
digitales para la adquisición de estados o alarmas.

•	 Salidas	con	relé	confi	gurables	para	el	
accionamiento asociado a una o más entradas.

•	 Display con teclado para la visualización de los 
estados	y	la	confi	guración	de	la	herramienta.

•	 Conexión	serial	RS485	con	protocolo	Modbus-RTU	
o Telenet.

•	 Tensión de alimentación 230 V aC.

(     ) = Función confi gurable

Módulo de adquisición con 3 entradas digitales y una 
salida con relé para conectar en una red de supervisión
TeleNET	o	con	protocolo	Modbus-RTU.
Cada	 entrada	 digital	 puede	 confi	gurarse	
independientemente para adquirir estados o alarmas y el 
el relé puede ser mandado a distancia.
El display a bordo permite la visualización de los estados 
y	una	fácil	confi	guración.



|118 119

12
1,
50

71105

|

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs tWM3 Io

DIMeNsIoNes 105	x	121,5	x	71	mm
peso 0,5	kg
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
poteNcIA ABsoRBIDA 5 Va máx
teMpeRAtuRA De tRABAJo -5	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -10	÷	+70	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
pANtAllA 3	DIGIT	CON	SEÑAL,	PUNTO	DECIMAL	Y	LED	DE	ESTADO
coNexIoNes TERMInalEs EXTRaÍblEs Con ToRnIllos

eNtRADAs
DIGItAles N°3	ENTRADAS	DIGITALES

sAlIDAs
Rele’ n.o. 8(3)a / 250V
supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

sIsTEMas DE MonIToRIZaCIÓn Y suPERVIsIÓn
MÓDulos DE aDQuIsICIÓn


