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Dati tecnici 
Dimensioni  40 x 28 mm 
Sensore  NTC (10KΩ 1% a 25°C) 

Protezione  Fusibile termico: 
Temperatura di funzionamento = 141 °C 

Connessioni  Morsetti fissi a vite per cavi sez. da 0.2 a 
2.5mm2 
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DESCRIZIONE 
Sensore di temperatura con fusibile termico (141°c) per sauna. 
 
 
APPLICAZIONI 
 Saune. 
 Accessorio per il controllo elettronico Vision Touch Wellness. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 Sensore di temperatura NTC (10KOhm, 25°C). 
 Fusibile termico 141°C. 
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DESCRIPTION 
Temperature sensor with oveheating protection fuse (141 °c) for 
sauna. 
 
APPLICATIONS 
 Saunas. 
 Accessory for Vision Touch Wellness electronic control. 
 
MAIN CHARACTERISTICS  
 NTC temperature sensor (10KOhm, 25°C). 
 Overheating protection fuse 141°C. 
 

Technical data 
Dimensions 40 x 28 mm 
Sensor NTC (10KΩ 1% at 25°C) 

Protection  Overheating protection fuse: 
Functioning temperature =  141 °C 

Connection  Fixed screw clamps with cross-section from 
0.2 to  2.5mm2 

 

 


